
MARZO 
BOMBAS ROTATIVAS 

A engranajes rectos de seis dientes.
Líneas  BED6 y BED6 - CR



Diseño y construcción  

Las bombas Marzo rotativas a engranajes rectos se diseñaron con un modulo amplio que dispone de solo seis 
dientes de manera de simplificar el bombeo exigente que requiere el servicio de trasvase y movimiento de 
fluidos muy viscosos, ya sean limpios o con partículas en suspensión. Es por ello que girando a un máximo de 
300 rpm, brindan grandes caudales a moderadas presiones. La construcción estándar es en hierro fundido, con 
engranajes y ejes de acero con tapas buje también de fundición gris.  También se proveen con engranajes y ejes 
tratados térmicamente, con bujes de bronce o bronce al aluminio. Alternativamente si el servicio lo requiere 
se pueden suministrar totalmente de bronce o de ace-
ro inoxidable o de acero inoxidable AISI 316, con bujes 
PTFE con vidrio y también con uno de los engranajes 
en PTFE. Los ejes en las construcciones especiales son 
de acero inoxidable AISI 316 Cuando se debe bombear 
productos abrasivos estas bombas se pueden proveer 
con ejes flotantes y bujes auto lubricados o lubricados 
desde fuente exterior. El cierre normalmente se hace 
con empaquetadura de sintético grafitado o de PTFE. 
Eventualmente se la puede equipar con sello mecáni-
co. Todos los modelos se pueden proveer con tapas con 
cámaras de calefacción y/o refrigeración, o con by Pass 
para mejor regulación del caudal.
Se fabrican en dos tamaños, las de caudal reducido CR 
de ¼” y 1 ¼” y las de caudal pleno que van desde ¼” a 3” . Las 
roscas son del tipo GAS.



Son las mas aptas para el bombeo de produc-
tos de baja temperatura y gran viscosidad, como 
glucosa, melaza, jaleas dulces, chocolate, pulpas 
de frutas, pastas dentífricas, jabones, tensioac-
tivos y también para aceites (vegetales, minera-
les y sintéticos), borras de aceite, grasa limpia o 
con borra de hueso, pinturas, resinas, barnices, 
asfalto, petróleo, fuel oil, diesel oil, etc.
Normalmente para instalación fija se proveen 
sobre base de hierro perfilado UPN con reduc-
ción de velocidad por medio de poleas y correas.
A pedido se pueden entregar con reductores 
mecánicos y/o equipos electrónicos para variar 
la frecuencia y en consecuencia la velocidad de 
rotación de la bomba.

Usos y aplicaciones:



Tabla de caudales y presiones de trabajo

BOMBAS LÍNEA  BED6

BOMBAS LÍNEA  BED6 - CR
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Facilitador de selección

MARZO PUMPS S.A.
Gral. Zamudio Nº360 – Sarandí (1872)
Avellaneda, Buenos Aires – Argentina
Fax y líneas rotativas: +54 11 4203 3440
Líneas aux: +54 11 4205 9579/ 4139 5372 
www.marzopumps.com
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Para  seleccionar la bomba adecuada, agrade-
cemos  complete los siguientes datos :

1) Liquido a bombear
                            
2) Peso específico 
3) Viscosidad    
                                    
4) Temperatura de bombeo 
5) Caudal (m3/h o litros/hora)  
            
6) Presión de trabajo ( kg/cm2) o altura 
manométrica total ( mts.col.agua)


