
MARZO 
Bombas sumergiles 

para pozos profundos



Son  bombas centrifugas  multicelulares construidas en fundi-
ción gris , acero inoxidable , bronce   y otros materiales  . Los 
cierres de motor y cámara de bombeo se efectúan con sellos 
mecánicos estandar y de pistas duras , las cámaras de bombeo 
y las turbinas están  especialmente diseñados para impulsar 
agua limpia  desde grandes profundidades. Los motores eléctri-
cos son totalmente sumergibles , aislación clase F , monofásicos 
( hasta 2 HP )  y trifásicos hasta 200 HP . Los rodamientos es-
tán  dimensionados para soportar grandes cargas axiales. Estos 
equipos en sus diferentes ejecuciones se los puede instalar en 
forma fija dentro de pozos encamisados en 4 “ -  6” -  8”  y 10” 

Para pozos profundos



Se los utiliza para suministro de agua limpia 
y potable en industrias , campo , clubes , ho-
teles , barrios y  las más pequeñas en casas 
, quintas y residencias . También son aptas 
para alimentar circuitos de riego por goteo y 
aspersión.
Comercializamos y reparamos equipos de 
diferentes y reconocidas marcas del merca-
do de las que somos distribuidores . ( Flygt  
- Rotor Pump - Grundfos - Pedrollo - Mo-
torarg - Caprari - Lowara - KSB - Franklin y 
otras  )



Facilitador de selección

Información útil para seleccionar la bomba
 adecuada a su necesidad

1) Caudal deseado (m3/h o litros/hora)  
2) Diámetro del encamisado del pozo o perforación 
3) Altura de elevación (metros)
4) Profundidad del pozo   (metros)
5) Longitud aproximada del trayecto horizontal  (metros)
6) Altura manométrica total (este dato si no lo poseen lo calcu-
lamos nosotros) 
7) Tensión ( Volts) y Frecuencia (Hertz)
 8) Algunos detalles de la instalación 
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